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Mobile 
Drucker

DPV-541
Einzigartiges, neues Design und 
außergewöhnliche Produktivität

HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

• Kompakter mobiler Drucker für 4“ Belege 

• Einbau in einen Standard DIN Schacht

• Einfachste Bedienung 

• Statusanzeige auf der Vorderseite

• Druckgeschwindigkeit bis zu 5 ips

• Automatisches Ein- und Ausschalten über das  
Bordnetz

• Vielfältige Emulationen mit direktem PDF Druck

• Doppelte Abrisskanten 

• Kompatibel mit Windows, iOS und Android.
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Konfigurationen:
• DPV-541  Standardmodell 
• DPV-541 BT Modell mit Bluetooth Schnittstelle 
• DPV-541 WiFi Modell mit WiFi Schnittstelle

Einfach zu bedienen und ohne großen Platz zu benötigen - der Tally Dascom DPV-541 wurde speziell für den Ein-
satz in Fahrzeugen zum Einbau in einer Armaturenbrett- oder Mittelkonsole entwickelt. Der neu entwickelte 
DPV-541 ist ein moderner Drucker, mit dem Sie schnell und einfach 4 oder 3-Zoll Belege wie z.B. Empfangsbestä-
tigungen, Abliefernachweise oder Fahrerwechsel und mehr dokumentieren können. 

DPV-541

TECHNISCHE DATEN

Druckgeschwindigkeit Bis zu 5 Zoll/Sek (127 mm/Sek.)

Auflösung 203 dpi (8 Punkte/mm)i

Druckkopf Lebensdauer  50 km

Speicher  256 MB FLASH, 512 MB DRAM

Druckbreite Bis zu 104 mm

Schnittstellen Standard  Seriell RS-232, USB 2.0 (Typ C)

Schnittstellen Optional  Bluetooth (4.0) oder WiFi (802.11 b/g/n)

Bluetooth Kompatibler Bluetooth 4.0 Stack 
 Protokolle: L2CAP, RFCOMM, SDP 
 Profile: GAP, SDAP, SPP, BTLE

Administration Interne Webseite

Druckersprache Standard  ESC/POS, ZPL II, CPCL. EPL, PostScript

Rollengröße  max. Durchmesser 44 mm; Kerndurchmesser 19 mm 
 Breite: bis zu 4,125“ (105 mm)

Rollenlänge ca. 28 m (entspricht ca. 86 6“ Belegen)

Gewicht  1,02 kg

Abmessung  180 x  x 50  mm (B x T x H) 
 Passend für Standard DIN Schacht

Eingangsspannung  19 + 32 ; automatische An-/Abschaltung über das Bordnetz

Temperatur  -18° bis +50° C (Druck); -20° bis 60° C (Lagerung)

Luftfeuchtigkeit 10% bis 90% rel. Luftfeuchtigkeit

IP Schutzklasse IP54

MTBF 10.000 Stunden

Drucker Treiber  Windows 8/8.1/10, Android, iOS (nur WiFi)

Prüfzeichen CE, FCC Class B, UL, E1




